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Comprobador de Gestión Electrónica Diesel para el ensayo de sistemas 

Electrónicos Diesel de última generación sobre el Banco de Pruebas de Bombas 

Inyectoras Diesel 

 
 

El comprobador EDC 887, esta diseñado para la prueba y ensayo sobre el Banco de Pruebas de Bombas 

Inyectoras convencional,de componentes y conjuntos de los modernos sistemas de alimentación de 

combustible para motores diesel, como ser Sistemas Common Rail ,  UPS, UIS y bombas inyectoras 

rotativas Bosch VP . 

 

 

Este equipo ofrece al especialista una solución para atender los productos de referencia a un nivel de 

inversión muy beneficioso frente a las posibilidades de negocios que se generan con la utilización del 

mismo. 

 

COMPROBADOR DE GESTION ELECTRONICA DIESEL - EDC 887 
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Su diseño incorpora electrónica microprocesada para la parte de comandos e indicaciones, dos displays de 

LCD con iluminación back-light, frente de policarbonato con teclado subpanel, mientras que la unidad de 

potencia está concebida con componentes de última generación. 

 

 

 

FUNCIONES ( a partir de la versión V 3.0) 

 

       
 

El equipo dispone desde la tecla ñSELECCIčN SISTEMAò, el acceso a las distintas opciones de 

funcionamiento del equipo. 

 

 Prueba y ensayo de Sistemas Common Rail,  sobre el Banco de Pruebas de Bombas Inyectoras , ya sea 

para el caso de Inyectores Inductivos, Inyectores piezoeléctricos, bombas de alta presión Bosch CP1 y 

CP3, bombas Siemens con válvula reguladora de caudal, bombas Delphy y Denso. 

 

Los componentes que pueden probarse son: 

 Bomba de Alta Presión (Bosch, Siemens, Denso, Delphi) 

 Válvula reguladora de presión  

 Válvula reguladora de caudal (Bombas Siemens) 

 Sensor de presión 

Inyectores ( Bosch, Siemens, Denso, Delphi) 

 

Para la prueba de estos componentes, se puede seleccionar desde el panel, el tiempo de ciclo de trabajo, 

tiempo de apertura del inyector, frecuencia de inyección, regulación de presión, regulación de caudal 

(bombas Siemens), comienzo y finalización del ciclo de prueba con aviso sonoro para el operador, 

temperatura de retorno de inyectores. Los valores seleccionados se visualizan en los correspondientes 

display con back-light. 

 

 Prueba sobre el Probador de Inyectores convencional de Inyectores Inductivos y Piezoeléctricos de 

Common Rail:Verificación de presión, pulverización, retorno,y tiempo de pérdida. 

 

 Medición de presión en inyectores convencionales (aún los de dos etapas) sobre el Probador de 

Inyectores con posibilidad de medición del tiempo de retorno y memorización del valor pico de presión. 
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Para poder medir el tiempo, previamente se debe programar entre que valores de presión interesa 

tomarlo. 

 

 Prueba y ensayo de unidades bombeantes UPS (PLD)sobre el banco de pruebas. 

 

 Prueba y ensayo de inyectores-bomba UIS (PDE) de Servicio Pesado (Accesorios de montaje y pruebas 

de funcionamiento todavía en preparación). 

 

 Prueba  del sistema hidráulico de bombas inyectoras Bosch del tipo VP. Esta prueba está disponible a 

partir de la versión V 3.0 del EDC 887 y en combinación con una interfase adicional. 

 

 

 

CARACTERISTICAS TECN ICAS 

 

Dimensiones 

 

Largo x ancho x alto    450 x 450 x 300 mm 

 

Alimentación eléctrica    220V AC + /- 10%  50Hz 

Fusible de red     2 A 

Radioparasitaje con protección por filtro de línea. 

 

 

 

 

 

VOLUMEN DE SUMINISTRO  

 

 Cable sensor de presión (sin sensor)   9687093801 

 Cable válvula reguladora de caudal   9687093802 

 Cable válvula reguladora de presión   9687093803 

 Cable inyector nro. 1     9687093804 

 Cable inyector nro. 2     9687093805 

 Cable inyector nro. 3     9687093806 

 Cable inyector nro. 4     9687093807 

 Cable sensor de temperatura con dispositivo de 

Soporte y sensor.     9687093808 

 Cable de alimentación eléctrica a red   9687093810 

Manual de uso y embalaje. 
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ACCESORIOS ESPECIALES (se deben solicitar por separado del EDC 887) 

 

 KIT MONTA JE DE COMPONENTES COMMON RAIL SOBRE EL BANCO DE PRUEBAS

        9687093812 
 

Incluye: 

 

Tubería de alta presión . Conexión entre bomba de 

alta presión y rail de ensayo. 

6 x 2 x 840 mm . Tuercas 12 x 1,5 /12 x 1,5  

Cantidad: 2 (dos) 

6 x 2 x 700 mm, Tuerca 12 x 1,5/12 x 1,5 mm 

Cantidad: 2 (dos). 

 

 

 

Juego de tuberías de alta presión: Conexión entre 

inyectores y rail de ensayo. 

2 juegos de 4 caños rectos, tuercas 12 x 1,5 mm/ 12 

x 1,5 mm, largo 400 mm. 

1 juego de 4 caños rectos, tuercas 12 x 1,5 mm/ 12 x 

1,5 mm, largo 250 mm. 

1 juego de 4 caños rectos., tuercas 12 x 1,5 mm / 14 

x 1,5 mm, largo 400 mm  
 

Juego de rompe-espuma para montar inyectores del 

vehículo en el banco de pruebas. 

Cantidad: 4 (cuatro) 

 
 

Juego de tapones roscados . Cerrar salidas en rail de 

ensayo durante prueba de bomba de alta presión. 

Cantidad: 4 (cuatro) 

 
 

Tapón para alojamiento de regulador de presión 

sobre bomba de alta presión o rail de ensayo. 
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Juego de tuberías flexibles con conexiones. Montaje 

sobre inyectores common rail para medición de los 

caudales de retorno en forma individual.  

Cantidad: 4 (cuatro). 

 
 

Tubería flexible para medición de caudales y 

temperaturas de retorno de bomba de alta presión. 

 
 

Mangueras de conexión para alimentación y retorno 

sobre bomba de alta presión. 
Cantidad.: 2 (dos) 

 
 

Adaptador de montaje para sensor de presión. Puede 

utilizarse en : 

 Salida de probador de inyectores 

 Salida de alta presión de UPS 

 Lado presión de transferencia en bomba VP 

 
 

 Kit de montaje para bomba de alta presión utilizada en Mercedes Benz 

9687093813 

Incluye:. 
 

 

Piezas para conexión de tuberías de alimentación y 

retorno sobre la bomba de alta presión CP1-K 

 

 

Adaptador para montaje de acople cónico de 

accionamiento de 17 mm.  

 
Brida de montaje para bomba de alta presión CP1-

K. 
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 Protector de acrílico con marco de sujeción, para el banco de pruebas. 

9687093814 
 

 

Protección en acrílico transparente para la 

protección del operador ante una eventual fuga 

de alta presión en la instalación. 

 

 

 Adaptador para Inyectores de Common Rail de Servicio Pesado. 

9687093822 

 

 
Adaptador de montaje para inyectores de 

Common Rail de vehículos de servicio 

pesado (por ej. Iveco) para el uso sobre el 

probador de inyectores y también para el 

montaje sobre el banco de pruebas. 

También puede utilizarse para la prueba de 

inyectores de PLD sobre el probador de 

inyectores. 

 

 
 
 

 Adaptador para sensor de presión 

9687093811 
 

 

Adaptador de montaje para sensor de presión. Puede 

utilizarse en : 

 Salida de probador de inyectores 

 Salida de alta presión de UPS 

 Lado presión de transferencia en bomba VP 
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 Kit de montaje de la unidad bombeante PLD/UP sobre el banco de pruebas. 

9687093820 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ACCESORIOS OPCIONALES 

 

Conjunto adaptador para el 

montaje de las unidades 

PLD/UPS sobre el banco de 

pruebas. Este kit se utiliza para 

el ensayo de las unidades 

mencionadas. 

Incluye: 

 Caja-soporte con árbol 

de levas para 

accionamiento y 

sujeción. 

 Sensor de rpm y 

posición. 

 2 camisas 

intercambiables para 

distintos tamaños de 

PLD/UPS 

 

 

Regulador de presión. Código Bosch 0281002241 
    

 
 

Sensor de presión. Código Bosch 0281002498 

 

 

Rail de ensayo. Código Bosch 0445214063 
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Kit de ensayo PDE/UIS 9687093826. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conjunto adaptador para el montaje 

de las unidades PDE/UPS sobre el 

banco de pruebas.  

Este kit se utiliza para: 

 

Bombas PDE/UIS de las marcas 

Scania y Volvo. 

 

Probar funcionalmente el conjunto 

inyector y medición de caudal de 

entrega en función de las RPM  

 

 

Incluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Montaje Universal 

 

 

Adaptador para Unidades de Inyector 

Bomba de Volvo. 

 

Dispone de conexiones con acople 

rápido para las uniones de 

alimentación, retorno y caudal de 

inyección 

 


